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Blaze Audio es una marca 
especializada en soluciones 

de audio profesional adaptadas 
específicamente al mercado 

de instalación fija. 

Nuestros productos ofrecen 
la potencia y el sonido excepcional 

necesarios en los espacios 
comerciales, así como la tecnología, 

la calidad y la fiabilidad que demanda 
el mercado de audio profesional.

b l a z e - a u d i o . c o m

mailto:hello%40blaze-audio.com?subject=
https://www.blaze-audio.com/


Blaze Audio | hello@blaze-audio.com 4/36

MÁS POTENCIA, 
SIEMPRE 
CONECTADOS

La serie PowerZone™ Connect 2U es una gama 
de robustos amplificadores DSP de ancho completo 
de rack que ofrecen una potencia de salida fiable 
y adaptable. La serie dispone de modelos de 2, 4 y 
8 canales, con una potencia total de 1000 W 
a 6000 W.
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 1002 1502 2004/2004D 3004/3004D
 1000 W, 2 CANALES 1500 W, 2 CANALES 2000 W, 4 CANALES 3000 W, 4 CANALES

 4008 6008
 4000 W, 8 CANALES 6000 W, 8 CANALES

PowerZone™ 
Connect 2U

mailto:hello%40blaze-audio.com?subject=


Blaze Audio | hello@blaze-audio.com 6/36

• Formato de rack completo.
• Configuración del DSP de matriz completa mediante la 
aplicación web PowerZone™ Control (integrada).

• Distribución de potencia híbrida en Lo-Z y Hi-Z.
• Con tecnología de clase D Pascal UMAC™.

• Compatibilidad con Dante™ AoIP de Audinate (opcional).
• Entrada/salida digital S/PDIF. 
• GPIO configurable.
• Conforme a ErP y Energy Star.
• Equipos de audio conformes con UL.

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S

La serie PowerZone™ Connect 2U es una gama de 
amplificadores de clase D ultrafiables con DSP de matriz 
completa, que ofrecen una excepcional configuración del 
sistema, versátiles opciones de salida y una potencia total de 
1000 W a 6000 W. La serie PowerZone™ Connect 2U puede 
alimentar tanto altavoces convencionales de baja impedancia 
(de 2 Ω a 16 Ω) como altavoces acoplados a transformadores 
de tensión constante (70 V/100 V). Además, cuenta con 
distribución proporcional en los modos de baja y de alta 
impedancia. Algunos modelos específicos de los amplificadores 
PowerZone™ Connect 2U son compatibles con las redes e 
instalaciones Dante™ AoIP de Audinate.

Todos los amplificadores PowerZone™ Connect incorporan 
nuestra intuitiva aplicación web PowerZone™ Control que 
simplifica la configuración del sistema. PowerZone™ Control 
permite personalizar sin esfuerzo incluso los sistemas de 
audio y voz más complejos, ya que ofrece muchas opciones de 
configuración DSP y funciones de ajuste, como configuración 
multizona, mezcla de entradas, prioridad y atenuación, 
limitación, ecualización de entrada y salida, enrutamiento de 
salida S/PDIF, filtro paso altos, preajustes de altavoz, retardo, 
configuración del controlador Wall-S1 y generador sinusoidal.

Serie PowerZone™ Connect 2U  

1.  Conexión RJ45: acceso directo a la red (Ethernet)
2.  Puerto RJ45 Dante™ AoIP
3.  Conexiones GPIO: monitorización y control externo
4. �Antena�wifi
5.  Entrada/salida digital S/PDIF

* Pow
erZone™

 Connect 3004D
6.  4 entradas RCA no balanceadas
7.  4 entradas balanceadas 
8.  4 salidas Lo-Z o 2 salidas Hi-Z
9.  Alimentación eléctrica: 
entrada IEC 90-268 Vca

D E S C R I P C I Ó N  T ÉC N I C A

1
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Modelo 
 PowerZone™ Connect  

1002
 PowerZone™ Connect  

1502
 PowerZone™ Connect 

2004/2004D
 PowerZone™ Connect 

3004/3004D

Canales 2 × Lo-Z/1 × Hi-Z 2 × Lo-Z/1 × Hi-Z 4 × Lo-Z/2 × Hi-Z 4 × Lo-Z/2 × Hi-Z

Potencia de salida a 2 Ω 2 × 500 W (SE) 2 × 750 W (SE) 4 × 500 W (SE) 4 × 750 W (SE)

Potencia de salida a 4 Ω
2 × 500 W (SE)
1 × 1000 W (BTL)

2 × 750 W (SE)
1 × 1500 W (BTL)

4 × 500 W (SE)
2 × 1000 W (BTL)

4 × 750 W (SE)
2 × 1500 W (BTL)

Potencia de salida a 8 Ω
2 × 250 W (SE)
1 × 1000 W (BTL)

2 × 400 W (SE)
1 × 1500 W (BTL)

4 × 250 W (SE)
2 × 1000 W (BTL)

4 × 400 W (SE)
2 × 1500 W (BTL)

Potencia de salida a 70 V 1 × 1000 W (BTL) 1 × 1200 W (BTL) 2 × 1000 W (BTL) 2 × 1200 W (BTL)

Potencia de salida 
a 100 V

1 × 1000 W (BTL) 1 × 1500 W (BTL) 2 × 1000 W (BTL) 2 × 1500 W (BTL)

Potencia total 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W

TA B L A CO M PA R AT I VA D E  M O D E LO S Código QR para descargar 
la hoja de datos

Modelo 
 PowerZone™ Connect 

4008
 PowerZone™ Connect 

6008

Canales 8 × Lo-Z/4 × Hi-Z 8 × Lo-Z/4 × Hi-Z

Potencia de salida a 2 Ω 8 × 500 W (SE) 8 × 750 W (SE)

Potencia de salida a 4 Ω
8 × 500 W (SE)
4 × 1000 W (BTL)

8 × 750 W (SE)
4 × 1500 W (BTL)

Potencia de salida a 8 Ω
8 × 250 W (SE)
4 × 1000 W (BTL)

8 × 400 W (SE)
4 × 1500 W (BTL)

Potencia de salida a 70 V 4 × 1000 W (BTL) 4 × 1200 W (BTL)

Potencia de salida 
a 100 V

4 × 1000 W (BTL) 4 × 1500 W (BTL)

Potencia total 4000 W 6000 W
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TODO CONFIGURADO 
DESDE EL MÓVIL

La serie PowerZone™ Connect 1U es una gama de amplificadores 
de clase D con DSP concebidos para facilitar el trabajo de los 
instaladores de sistemas, ya que ofrecen una fiabilidad y una 
eficiencia incomparables, además de excepcionales opciones de 
configuración del sistema. Gracias a su tamaño compacto, son 
ideales para los proyectos de instalación de audio/voz que disponen 
de un espacio limitado y exigen una gran potencia de salida.
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508  1008
500 W, 8 CANALES  1000 W, 8 CANALES

122/122D 252 254 504/504D
125 W, 2 CANALES 250 W, 2 CANALES 250 W, 4 CANALES 500 W, 4 CANALES

PowerZone™ 
Connect 1U
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• Formato compacto
• Configuración del DSP de matriz completa mediante la 
aplicación web PowerZone™ Control (integrada).

• Distribución de potencia híbrida en Lo-Z y Hi-Z.
• Con tecnología de clase D Pascal UMAC™.
• Posibilidad de compartir la potencia entre los canales.

• Compatibilidad con Dante™ AoIP de Audinate (opcional).
• Entrada/salida digital S/PDIF. 
• GPIO configurable.
• Conforme a ErP y Energy Star.
• Equipos de audio conformes con UL. 

La serie PowerZone™ Connect 1U es una gama de 
amplificadores de clase D con DSP concebidos para facilitar 
el trabajo de los instaladores de sistemas, ya que ofrecen 
una fiabilidad y una eficiencia incomparables, además de 
excepcionales opciones de configuración del sistema. Gracias 
a su tamaño compacto, son ideales para los proyectos de 
instalación de audio/voz que disponen de un espacio limitado 
y exigen una potencia de salida de hasta 1000 W. La gama 
1U puede alimentar tanto altavoces convencionales de baja 
impedancia (de 4 Ω a 16 Ω) como altavoces acoplados a 
transformadores de tensión constante (70 V/100 V). Además, 
cuenta con una tecnología de distribución automática de la 
potencia en los modos de baja y de alta impedancia. 

Algunos modelos específicos de los amplificadores PowerZone™ 
Connect 1U son compatibles con las redes e instalaciones 
Dante™ AoIP de Audinate.
Todos los amplificadores PowerZone™ Connect incorporan 
nuestra intuitiva aplicación web PowerZone™ Control que 
simplifica la configuración del sistema. PowerZone™ Control 
permite personalizar sin esfuerzo incluso los sistemas de 
audio y voz más complejos, ya que ofrece muchas opciones de 
configuración DSP y funciones de ajuste, como configuración 
multizona, mezcla de entradas, prioridad y atenuación, 
limitación, ecualización de entrada y salida, enrutamiento de 
salida S/PDIF, filtro paso altos, preajustes de altavoz, retardo, 
configuración del controlador Wall-S1 y generador sinusoidal.

Serie PowerZone™ Connect 1U  

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S

1.  Conexión RJ45: acceso directo a la red (Ethernet)
2.  Puerto RJ45 Dante™ AoIP 
3.  Conexiones GPIO: monitorización y control externo
4. �Antena�wifi

* Pow
erZone™

 Connect 504D

5.  Entrada/salida digital S/PDIF 
6.  4 entradas RCA no balanceadas
7.  Entradas balanceadas 
8.  4 salidas Lo-Z o 2 salidas Hi-Z
9.  Alimentación eléctrica: entrada IEC 90-268 Vca

1

4

3

2
5

6

7

8

9
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Modelo 
 PowerZone™ Connect 

122/122D
 PowerZone™ Connect  

252
 PowerZone™ Connect  

254
PowerZone™ Connect 

504/504D

Canales 2 × Lo-Z/1 × Hi-Z 2 × Lo-Z/1 × Hi-Z 4 × Lo-Z/2 × Hi-Z 4 × Lo-Z/2 × Hi-Z

Potencia de salida 
a 4/8 Ω

2 × 60 W 2 × 125 W 4 × 60 W 4 × 125 W

Potencia de salida 
a 70/100 V

1 × 125 W 1 × 250 W 2 × 125 W 2 × 250 W

Potencia compartida por 
todos los canales

1 × 125 W 1 × 250 W 1 × 250 W 2 × 250 W

Consumo 75 W 75 W 75 W 150 W

Dimensiones 44 × 220 × 213 mm 44 × 220 × 213 mm 44 × 220 × 319 mm 44 × 220 × 319 mm

Potencia total 125 W 250 W 250 W 500 W

Código QR para descargar 
la hoja de datos

Modelo 
 PowerZone™ Connect 

508
 PowerZone™ Connect 

1008

Canales 8 × Lo-Z/4 × Hi-Z 8 × Lo-Z/4 × Hi-Z

Potencia de salida 
a 4/8 Ω

8 × 60 W 8 × 125 W

Potencia de salida 
a 70/100 V

4 × 125 W 4 × 250 W

Potencia compartida 
por todos los canales

2 × 250 W 4 × 250 W

Consumo 150 W 300 W

Dimensiones 44 × 440 × 319 mm 44 × 440 × 319 mm

Potencia total 500 W 1000 W

TA B L A CO M PA R AT I VA D E  M O D E LO S
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TOME EL CONTROL
CON WALL-S1

Wall-S1 W-EU B-EU W-US B-US
B L A N CO  N EG R O  B L A N CO  N EG R O 

Wall-S1 es un controlador en red/PoE de 
montaje en pared que permite el control remoto 
de cualquier amplificador PowerZone™ Connect 
de Blaze Audio.

Wall-S1 es un controlador en red/PoE de 
montaje en pared que permite el control remoto 
de cualquier amplificador PowerZone™ Connect 
de Blaze Audio.
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• Diseño danés con revestimiento de polímero de alto 
rendimiento, un acabado mate agradable al tacto y 
tornillos ocultos.

• Disponible en versiones para UE y EE. UU., en colores 
estándar blanco RAL9003 y negro RAL9005.

• 4 combinaciones de color de pantalla, 4 ajustes de brillo 
y 4 ajustes de retroiluminación del botón.

• Emparejamiento y configuración en red instantáneos 
de hasta 8 controladores Wall-S1 por amplificador 
PowerZone™ Connect.

• Protección mediante código PIN de 4 dígitos opcional.
• Para amplificadores PowerZone™ Connect.

Wall-S1 es un controlador en red/PoE de montaje en pared 
que permite el control remoto de cualquier amplificador 
PowerZone™ Connect de Blaze Audio. Permite a los usuarios 
controlar la fuente de entrada y el volumen, así como otras 
funciones avanzadas y ajustes que los instaladores de sistemas 
pueden configurar y personalizar en función de las necesidades 
específicas del proyecto. Simplifica la instalación, configuración 
y personalización de cualquier sistema de instalación fija y de 
cualquier zona de audio.

Al poder emparejar hasta 8 controladores Wall-S1 con cada 
amplificador PowerZone™ Connect y asignarlos a cualquier 
zona de audio, los instaladores pueden configurar proyectos 
fácilmente utilizando este sencillo controlador en red. 
La sincronización en tiempo real dentro de una misma zona, 
la protección mediante código PIN para garantizar la seguridad 
y el acceso al sistema, y la pantalla en color son algunas de las 
características avanzadas que se pueden personalizar en función 
de las necesidades específicas de cada ubicación.

Controlador Wall-S1

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S
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D E S C R I P C I Ó N  T ÉC N I C A

1

2

3 4

1. Pantalla LCD: 240 × 240 píxeles RGB
2. Botón de control: pulsar, mantener, girar

3. Orificios�de�montaje: para instalar en cajas eléctricas estándar
4. Conexión PoE: conexión a red y alimentación eléctrica

Modelo W-EU B-EU W-US B-US

Compatibilidad con amplificadores Serie PowerZone™ Connect de Blaze Audio 

Color
Blanco

(RAL9003)
Negro

(RAL9005)
Blanco

(RAL9003)
Negro

(RAL9005)

Dimensiones externas (al. × an.) 86,79 × 86,79 mm   115,1 × 70,6 mm

Peso 120 g 120 g

Longitud máx. del cable
(CAT 5e) 

100 m

Consumo Clase 1 PoE, 3,84 W máx.

Alimentación eléctrica
Alimentación por el puerto Ethernet RJ45 de la parte posterior del equipo mediante un cable de categoría 5e 

(o STP más rápido) desde un conmutador de red estándard PoE o un inyector PoE

Código QR para descargar 
la hoja de datos

TA B L A CO M PA R AT I VA D E  M O D E LO S
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Configure el DSP 
fácilmente con 
cualquier dispositivo

Nuestra aplicación web PowerZone™ Control es 
el controlador DSP más versátil para configurar 
sistemas de audio/voz en lugares que necesitan 
una instalación de audio multizona con varios 
micrófonos de avisos.

PowerZone™ 
Control PC/Mac   Tableta Móvil

CUALQUIER NAVEGADOR  CUALQUIER NAVEGADOR CUALQUIER NAVEGADOR
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Nuestra aplicación web PowerZone™ Control es el controlador 
DSP más versátil para configurar sistemas de audio/voz en 
lugares que necesitan una instalación de audio multizona con 
varios micrófonos de avisos. PowerZone™ Control permite 
personalizar sin esfuerzo incluso los sistemas de audio y voz más 
complejos, ya que ofrece muchas opciones de configuración 
DSP y funciones de ajuste, como configuración multizona, 
mezcla de entradas, prioridad y atenuación, limitación, 
ecualización de entrada y salida, enrutamiento de salida S/PDIF, 
filtro paso altos, gestión y preajustes de altavoz, retardo, 
configuración del controlador Wall-S1 y generador sinusoidal.

PowerZone™ Control responde a las necesidades específicas de 
las instalaciones de sistemas avanzados en tiendas, restaurantes, 
hoteles, centros educativos, teatros, bares, cafeterías, gimnasios 
y centros deportivos, amplios establecimientos de hostelería y 
espacios con varias salas de reuniones y conferencias.
Todos los amplificadores DSP PowerZone™ Connect incorporan 
la aplicación PowerZone™ Control a la que se puede acceder 
desde cualquier dispositivo y navegador a través de la red wifi 
o del puerto RJ45 del amplificador.

PowerZone™ Control

• Configuración multizona: ajustes avanzados y gestión de 
zonas para configurar un complejo sistema multizona.

• Mezcla de entradas: puede combinar fuentes de entrada de 
hasta 8 mezcladores diferentes.

• Prioridad y atenuación: configure la entrada prioritaria y 
la atenuación para anular la entrada de audio primaria de 
las zonas.

• Ecualización de entrada y salida: ecualizador paramétrico 
virtual en cada entrada analógica y en todas las salidas.

• Enrutamiento de salida S/PDIF: enrute zonas y entradas 
a S/PDIF y amplíe la instalación con otro amplificador.

• Filtro paso altos: mayor claridad de voz del micro y sonido 
natural.

• Preajustes de altavoz: aplique preajustes de altavoz de marcas 
como Bose, Yamaha, JBL y Sonance o cree los suyos propios.

• Retardo: hasta 100,00 ms de retardo en cualquier salida 
(34,3 m).

• Configuración del controlador de sala: configure los 
controladores Wall-S1 de Blaze Audio o los de otras marcas 
como Crestron, Control4 y Q-Sys.

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S
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D E S C R I P C I Ó N  T ÉC N I C A

1. Configuración�multizona
2. Mezcla�de�entradas

3. Ecualización�de�entrada�y�salida
4. Dispositivos�externos: controladores Wall-S1

3 4

21

Escanee el código QR para 
probar la aplicación
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POTENCIA VERSÁTIL 
Y FIABLE

La serie PowerZone™ de amplificadores 
de instalación fija está diseñada para 
proporcionar una potencia de audio fiable 
y versátil de alto rendimiento.
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PowerZone™ 252 504 1004
2 5 0  W,  2  C A N A L E S  5 0 0  W,  4  C A N A L E S  1 0 0 0  W,  4  C A N A L E S
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• Todos los canales ofrecen cargas de baja y de alta 
impedancia, por lo que un amplificador puede sustituir a dos, 
con el consiguiente ahorro en costes y tiempo de instalación.

• La potencia total se comparte automáticamente entre 
los canales de salida, así se aprovecha la potencia de un 
amplificador PowerZone™ allí donde se necesite (opción 
disponible solo en algunos modelos).

• Formato ultracompacto: los PowerZone de medio rack son 
tan pequeños que pueden instalarse en espacios donde 
otras marcas no caben.

• Consolide productos y marcas: evite la molestia de adquirir 
varios amplificadores cuando puede utilizar PowerZone™ 
en instalación diferentes. 

• Los interruptores DIP son fáciles de configurar in situ según 
las necesidades y disponen de un bloqueo del control 
del panel frontal para evitar cambios no deseados en la 
configuración. 

• Interfaz GPIO: permite añadir al sistema cualquier control 
remoto estándar (potenciómetro).

• Eficiencia energética líder en su clase que permite un ahorro 
de energía diario y un bajo coste de propiedad a largo plazo.

• Tecnología de amplificación de clase D UMAC™ de Pascal 
con módulos de amplificación U-PRO de gran fiabilidad.

• La calidad y fiabilidad de PowerZone™ están respaldadas por 
una garantía de 5 años.

La serie PowerZone™ de amplificadores de instalación fija 
está diseñada para proporcionar una potencia de audio fiable 
y versátil de alto rendimiento.
Cada canal de salida puede configurarse por separado para 
ofrecer cargas de baja (Lo-Z) o de alta impedancia (Hi-Z), siendo 
mucho más versátil que otros productos de ancho de rack 
completo. De este modo, se puede configurar fácilmente un 
sistema con cualquier salida de potencia y alimentar altavoces 
Lo-Z y Hi-Z con un solo amplificador.
La potencia total disponible se comparte automáticamente entre 
los pares de canales gracias a nuestra tecnología de potencia 

compartida (solo modelos 252 y 504). El ultracompacto 
PowerZone™se puede instalar en espacios donde otros 
productos no caben, dispone de soportes de montaje en 
escritorio y pared, así como para rack. 
El amplificador PowerZone™ es robusto y energéticamente 
eficiente, se configura rápidamente y ofrece ajustes 
personalizados. Al igual que todos los productos PowerZone™, 
este fiable amplificador de alto rendimiento ofrece una garantía 
de 5 años.

Serie PowerZone™

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S
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1.  LED de encendido: indicador Standby
2.  LED de canal: indicadores de estado de la señal
3.  Controles de ganancia de canal: uno por canal
4.  Puerto de mantenimiento: para ser utilizado solo por Blaze Audio
5.  Interruptores DIP: consulte las opciones en el manual de usuario

6.  Conexiones GPIO:monitorización y control externo
7.  INPUT: todos los canales
8.  OUTPUT: todos los canales
9.  Alimentación eléctrica:entrada IEC 90-268 Vca

Modelo  PowerZone™ 252  PowerZone™ 504  PowerZone™ 1004

Canales Ambos canales Lo-Z y/o Hi-Z Todos los canales Lo-Z y/o Hi-Z Todos los canales Lo-Z y/o Hi-Z

Potencia de salida a 4/8 Ω 2 × 125 W 4 × 125 W 4 × 250 W

Potencia de salida 
a 70/100 V

2 × 125 W 4 × 125 W 4 × 250 W

Potencia compartida 
por todos los canales

1 × 250 W 2 × 250 W n. d.

Consumo 75 W 150 W 300 W

Dimensiones 44,5 × 220 × 262 mm 44,5 × 220 × 337 mm 44,5 × 440 × 292 mm

Potencia total 250 W 500 W 1000 W

D E S C R I P C I Ó N  T ÉC N I C A Código QR para descargar 
la hoja de datos

1 2

3

4

5

6 7

8 9

TA B L A CO M PA R AT I VA D E  M O D E LO S

* El producto de ejem
plo es el Pow

erZone™
 504.
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SONIDO UNIFORME
en todo el espacio de escucha

El diseño simétrico de estos altavoces ofrece 
un sonido full range uniforme en la posición de 
escucha y elimina las interferencias no deseadas 
para minimizar las pérdidas tanto en la respuesta 
en frecuencia como en la imagen estéreo.
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Altavoces CBL523  CBL528
S P L :  1 1 9  d B   S P L :  1 2 1  d B
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Altavoces

• Patrón de captación muy concentrado con una respuesta en 
frecuencia uniforme en toda la banda de frecuencias, dentro 
y fuera del eje.

• Patrón de dispersión simétrico.
• Transductores de graves personalizados de 5″ con centros 
acústicos diseñados con precisión.

• Transductores de agudos de 2″ dispuestos verticalmente.

• Control del patrón horizontal simétrico superamplio.
• Transductores de muy baja distorsión.
• Rejilla de acero texturizado que ofrece una buena 
transmisión del sonido.

• Calibración con un crossover pasivo e integración con 
amplificadores Blaze Audio con DSP personalizado y 
filtros FIR.

Estos dos altavoces emplean filtros de cruce a 420 Hz 
y 520 Hz que llegan hasta los 18 kHz para obtener una 
respuesta en frecuencia full range más suave en todo el 
espacio físico reflectante, lo que mejora la inteligibilidad 
de la palabra. Mediante métodos de prueba avanzados 
(Circumstantial Predictability) y modelado matemático, el diseño 
de estas dos unidades garantiza un rendimiento óptimo en 

condiciones reales. Se utiliza una avanzada tecnología de 
escaneo acústico en un entorno 3D multieje para analizar 
la directividad, la potencia sonora y el SPL. Calibrados 
profesionalmente para PowerZone™ Connect, el procesamiento 
digital y la amplificación por DSP, estos altavoces optimizan la 
configuración y ofrecen una escucha incomparable.

C A R AC T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S
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Modelo  CBL523 CBL528

Respuesta en frecuencia (−3 dB) 71 Hz-18 kHz1 54 Hz-18 kHz2

Banda de frecuencias (−10 dB) 55 Hz-18 kHz 48 Hz-18 kHz2

Filtro paso altos 48 Hz (recomendado) 48 Hz (con 24 dB mín./filtro Butterworth)

Dispersión horizontal nominal (−6 dB) 160° 180°

Dispersión vertical nominal (−6 dB) 55° (promedio, 500 Hz-5 kHz) 45°

Frecuencia de cruce recomendada 520 Hz 420 Hz (acústico, activo, DSP externo)

Potencia admisible (continua) En toda la banda: 160 W
Baja frecuencia:   320 W (1280 W pico)3

Alta frecuencia: 200 W (800 W pico)3

Impedancia  4 Ω
Baja frecuencia: 8 Ω

Alta frecuencia: 5,2 Ω

Peso neto 6,8 kg 17,46 kg 

Dimensiones (al. × an × f.) 205,3 × 350 × 226,2 mm 494,3 × 494 × 406,16 mm

Color Negro o blanco Negro o blanco

SPL máx. a 1 W/1 m (2,83 V)  119 dB 121 dB (131 dB pico)

1  Respuesta y banda de frecuencias medidas en el eje en una cámara anecoica.
2  Respuesta y banda de frecuencias medidas en el eje, con la ecualización activa recomendada, en una cámara anecoica. 
3  Potencia medida con ruido rosa filtrado para cumplir con IEC 268-5, 6 dB de factor de cresta, 100 horas, con la ecualización recomendada.

TA B L A CO M PA R AT I VA D E  M O D E LO S

CBL523 CBL528

Suavizado a 1/6 de octava
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Ventana de escucha Ventana de escucha
ID potencia sonora ID potencia sonora

En el eje En el eje
Potencia sonora Potencia sonora

Desviación del ID Desviación del ID

Primeras reflexiones Primeras reflexiones
ID primeras reflexiones ID primeras reflexiones

Suavizado a 1/6 de octava
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E S T U D I O  D E  C A S O

TORRE EUROMAST DE RÓTERDAM  
CON AMPLIFICADORES DE BLAZE AUDIO

La cabina de la torre Euromast está equipada con un sistema de sonido 
espacial de 360 grados. Este sistema transmite el sonido a través de 
20 altavoces creando un efecto envolvente 3D virtual. Cada altavoz se 
controla individualmente y ofrece un audio excepcional que envuelve 
al visitante y le sitúa en el centro de la acción. Todo el espectáculo está 
controlado por un código de tiempo para que la luz, el hilo musical, la voz 
en off y el desplazamiento del ascensor estén totalmente sincronizados.

Para que la experiencia de sonido envolvente fuese perfecta, se 
necesitaba un amplificador compacto que ofreciera una excelente calidad 
de sonido. Se utilizaron 5 PowerZone™ Connect 254 para alimentar 
los altavoces de 2 vías, que transmiten el sonido directamente al 
visitante, y 1 PowerZone™ Connect 504 para alimentar los 2 subgraves 
del ascensor.Instalador: Ata Tech
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E S T U D I O  D E  C A S O

HOTEL PYRMONT POINT 
DE SÍDNEY
CON AMPLIFICADORES DE BLAZE AUDIO

Ante el reto de actualizar su sistema de sonido sin perder 
su carácter distintivo, el hotel Pyrmont Point, una joya del 
patrimonio del distrito de Pyrmont de Sídney, solicitó la ayuda 
experta de Jands Pty Ltd, nuestro partner australiano y líder 
en soluciones de audio, vídeo e iluminación. Como resultado 
de esta colaboración, se eligió la serie PowerZone Connect de 
Blaze Audio para la amplificación de 9 salas del hotel, entre 
las que se incluyen un amplio espacio para eventos con DJ y 
bandas en directo, salones de cóctel, una terraza y un bistró.

Nathan David, propietario del hotel Pyrmont Point, se mostró 
encantado con la mejora: “La transformación de nuestro 
sistema de sonido ha sido espectacular. Los amplificadores de 
Blaze Audio han sido fundamentales en esta mejora, ya que 

Instalador: Jands Pty Ltd

brindan a nuestros huéspedes una experiencia de audio más 
refinada y envolvente”. Ilias Sintrikos, director de desarrollo de 
hostelería de Jands, añade: “Blaze Audio era la opción ideal para 
el hotel Pyrmont Point. Sus amplificadores aportaron la claridad 
y riqueza de sonido necesarias para mejorar la calidad del audio”.

Productos instalados: 
2 PowerZone Connect 3004
2 PowerZone Connect 2004
1 PowerZone Connect 254
1 PowerZone Connect 252

Escanee el código QR para ver el vídeo 
grabado por Jands.
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S O LU C I O N E S

Restaurantes 
Independientemente del tamaño del restaurante, la música es vital para 
mejorar la experiencia gastronómica de los comensales. Además, el sistema 
de audio tiene que ser versátil, ya que las distintas zonas de un restaurante 
necesitan niveles de audio diferentes. Por ejemplo, en la zona de bar, más 
concurrida, se necesita un nivel de presión sonora más alto, mientras que 
en la zona de comedor, más acogedora, el volumen puede ser menos 
potente. Nuestros amplificadores PowerZone™ ofrecen la solución ideal, 
ya que proporcionan la potencia de salida y la versatilidad necesarias para 
sonorizar cualquier zona o sala, sin importar su tamaño.

Comercio minorista 
La música desempeña un papel crucial en el éxito de los comercios 
minoristas, ya que influye en el estado de ánimo, el comportamiento y la 
decisión de compra de los clientes. En Blaze Audio ofrecemos varios diseños 
de sistemas, con modelos de amplificador desde 60 W hasta 750 W por 
canal, fáciles de configurar. Nuestra aplicación web PowerZone™ Control 
permite limitar o definir niveles de volumen máximos y mínimos en zonas 
de venta diferentes. Además, nuestros controladores en red de montaje 
en pared ayudan a gestionar la fuente y el volumen, son personalizables y 
disponen de protección mediante código PIN para mayor seguridad.
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Bares�y�cafeterías
Nuestra gama de amplificadores está diseñada para satisfacer las 
necesidades de presión sonora de cualquier proyecto en el sector 
de hostelería, independientemente del tamaño de la instalación. Los 
amplificadores PowerZone™ son la opción ideal para bares y cafeterías, 
ya que disponen de canales de salida para Lo-Z y Hi-Z, así como de la 
tecnología de potencia compartida, y son fáciles de configurar. Con nuestra 
aplicación web PowerZone™ Control y nuestros controladores en red, 
cualquier proyecto se puede configurar rápidamente para ofrecer una 
música de fondo excepcional en locales con varias zonas.

Hoteles�y�centros�de�enseñanza�
Nuestros amplificadores de la serie PowerZone™ Connect junto con la 
aplicación web PowerZone™ Control permiten personalizar fácilmente 
todos los ajustes DSP de los sistemas de audio/voz de las instalaciones de 
audio multizona con varios micrófonos de avisos. Esto es especialmente 
importante en hoteles, centros educativos, auditorios, teatros y amplios 
espacios de hostelería con varias salas de reuniones. Además, nuestra 
función de enrutamiento de salida S/PDIF facilita el enrutamiento de zonas 
y entradas, lo que permite ampliar fácilmente la instalación interconectando 
otros amplificadores.
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S O LU C I O N E S

Gimnasios�e�instalaciones�deportivas�
Los proyectos de sonorización de gimnasios requieren sistemas de audio 
de alta calidad que ofrezcan una versatilidad excepcional. El sistema de 
audio no solo reproduce la música de fondo en las zonas de gimnasio y 
entrenamiento, sino que también debe ofrecer toda la potencia necesaria 
para los micrófonos durante una clase de spinning, por ejemplo. 

Los amplificadores PowerZone™ satisfacen estas exigencias, ya que 
la tecnología de potencia compartida proporciona la potencia necesaria 
en cualquier canal y configuración de altavoces, mientras que nuestra 
aplicación web PowerZone™ Control permite configurar fácilmente mezclas 
de audio/voz para distintas actividades de fitness.

Empresas�y�administraciones�públicas
En el sector empresarial, corporativo y gubernamental hay un amplio abanico 
de entornos en los que se utilizan sistemas de audio, con o sin micrófonos, 
por ejemplo en salas de conferencias y salas de juntas, espacios de reunión de 
cualquier tamaño, almacenes, cafeterías y áreas de descanso.

Blaze Audio es una opción ideal para estos entornos, ya que ofrece 
soluciones fiables, versátiles y fáciles de configurar y utilizar. Por ejemplo, 
los amplificadores PowerZone™ son capaces de satisfacer las distintas 
necesidades de presión sonora y es posible conectar en red hasta 
8 controladores Wall-S1 para controlar varias salas o espacios más amplios. 
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Lugares de culto
En los proyectos de sonorización de lugares de culto se necesita un sistema 
fiable y de alta calidad para amplificar la voz y cubrir un espacio amplio. 
Las soluciones de Blaze Audio son ideales para los lugares de culto, ya 
que ofrecen una amplificación de alta calidad a baja potencia y una alta 
inteligibilidad de la voz. Los amplificadores PowerZone™ Connect ofrecen 
una potencia total del sistema entre 125 W y 3000 W, y se pueden 
conectar a cualquier altavoz. Además, nuestra aplicación web PowerZone™ 
Control permite configurar fácilmente el audio y el modo talk-over de varios 
micrófonos, facilitando todo el proceso.
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b l a z e - a u d i o . c o m

CONECTAR   ●   CONFIGURAR   ●   CONTROLAR
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